ANEM TRIO - FICHE TECHNIQUE

Plan de scene:

Nicolas
6,7,8,9

Jardin

Contact régie et SON: nicolas 06.01.04.82.87 nicoccitan@gmail.com

Installation :

Coun

Patch:
N Instruments Micros Pieds Inserts
1 Accordéon Main droite RKG G516 Fourni
2 Accordéon Main gauche Jts Fourni
3 VoixThomas SM 58 Grand Comp.
4  Fliites KSM 105:0u énuivatenn Grand
5 \iole de Gamhe Gellule fournie
6 Accordéon Main Droite Shure Beta 98 Fourni
7 Accordéon Main Gauche ATM 350 Fourni Comp.
8 Voix Nicolas SM 58 Grand Comp.
9 Pédale Electro DI + 220v
Sonorisation:

L'organisateur mettra a disposition un technicien son et un technicien lumiére.
Les systémes son et lumiére devront étre opérationnels avant notre arrivée.
Dimensions de scéne minimum : Ouverture 4m, Profondeur 3m, Hauteur 0,50m

Prévoir 20 mn d'installation pour le groupe et 45 mn de balance.

Accessoires a fournir par l'organisateur :

3 Chaises, avec dossier, et sans accoudoirs.
3 Bouteilles d’eau 50cl a température ambiante.

Nous vous faisons confiance pour 'ambiance lumiére

Clest un bal mais aussi un spectacle il serait souhaitable de mélanger

trad’ et auto type Lyres, sunstrip ...

© Systéme de diffusion de qualité professionnelle, AVEC SUBS et
de puissance adaptée a la capacité de la salle.

Il ne sera jamais posé sur scéne mais sur des ailes de son, clusté
ou sur pieds, en tous cas désolidarisé du plateau.

Systémes recommandés : D&B Q7+QSUB, Heil 115XTHIQ+SB18,
Nexo PS15R2+RS18.

Le spectacle étant basé sur la qualité acoustique et non sur la
puissance, n’hésitez pas a travailler en multi diffusion délayée.
Console de mixage numérique de qualité professionnelle
minimum 16 entrées type Yamaha LS, CL, Soundcraft Si, Vi, Midas
M32, Pro...

© La console facade sera placée en milieu de salle pour

les balances puis déplacée pour le bal contre un mur ou en fond
de salle, en aucun cas dans une régie en cabine ou sous un balcon.
© 2 Retours identiques sur 2 circuits égalisés. Type PSIOR,
12XT/8XT, Max12. ‘ '

@ 1 Multipaire 16 in/8 out allant du plateau a la régie (30 métres
minimum)
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